
Описание
Коробки установочные предназначены для монтажа непосредственно в стены

Коробки установочные (межвинтовое расстояние 60 мм) предназначены для монтажа непосредственно в
стены, со скрытым подведением всей проводки. На коробку устанавливается суппорт с установочным модулем
или вставкой и лицевая панель. Класс защиты IP 30.

Характеристики

Упаковка пакет

Масса, кг 0.02

Масса в упаковке, кг 0.022

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 72 х 72 х 45

Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м 0,08 x 0,08 x 0,05

Тип товара Коробки установочные

Линия Суприм

Исполнение внутристенное

Класс защиты IP30

Растояние между винтами, мм 60

Цвет синий

Объем упаковки, м3 0.0003

ЛЮ-КВП.60

Коробка установочная Универсальная, для гипсокартона,

капитальных и полых стен, IP30
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Информация для заказа

Артикул Наименование

ЛЮ-КВП.60 Коробка установочная Универсальная, для гипсокартона, капитальных и полых стен, IP30

Документы, инструкции и сертификаты

Сертификат соответствия

ЛЮ-КВП.60

Коробка установочная Универсальная, для гипсокартона,

капитальных и полых стен, IP30

Производитель оставляет за собой право

изменять спецификации без предварительного

уведомления

Документ сформирован:

07.12.2025

Страница 2 из 2

Корпоративные

сетевые решения

https://lan-union.ru/images/virtuemart/product/GOST_R.pdf

