
Описание
«Полевой коннектор» категории 6A предназначен для прямого оконцевания одножильного (solid) кабеля
горизонтального канала связи и прямого подключения «клиента» (камеры, датчика, wi-fi точки компьютера и
тд) без необходимости использования телекоммуникационной розетки (ТО outlet) и коммутационного шнура
(patch-cord). Можно применять как внутри помещения, так и снаружи благодаря морозостойкости и
повышенной степени защиты. Использование данного коннектора позволяет поставить постоянную линию
(permanent link) на системную гарантию 25 лет. Отличительной особенностью данной конструкции является
наличие фиксирующего углового элемента позволяющие выводить кабель под прямым углом, при этом угол
может изменяться в четырёх направлениях и двух плоскостях.

Поддерживаемые приложения: 10GBASE -T Ethernet, 5GBASE-Т Ethernet, 2.5 GBASE-Т Ethernet, 1000BASE-TX
Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE ++(IEEE 802.3bt), Token Ring (IEEE
802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet
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Характеристики

PoE PoE++ IEEE 802.3bt

Линия Суприм

Категория 6A (Класс Ea)

Конструкция экранированная (STP)

Тип разъема RJ-45 (8P8C)

Тип проводника одножильный

Материал контактов фосфористая бронза

Покрытие контактов золото

Толщина покрытия контактов, мкм/µ" 1,27/50

Тип инструмента самозажимной

Допустимый диаметр проводников 26-23 AWG (0,40-0,58)

Диаметр отверстия под кабель, мм 9.5

Материал корпуса цинковый сплав

Цвет серебристый

Рабочая температура, °С −20...+60

Информация для заказа

Артикул Наименование

ЛЮ-КНР-45.Ф6A.9Би
Коннектор RJ45/8P8C под витую пару, Кат.6A, T568B, с фиксатором кабеля под 90°,
самозажимной, полный экран
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